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EQUIPMENT

Hydraulicky systém

Hydraulicky rychloupinac
Rychla vymena: + 50 %, bezpecnost’: + 60 %
Obsluha stroja nemusi opustit’ kabinu!

Popis

1) Zékladna doska a mechanizmus
vyrobené z liatej ocele.

2) Vodeodolny kryt.

3) Automatické zabezpecenie v stlade
s CE normou.

4) Automatické permanentné
vymedzenie vble

5) Zachované pdvodné vlastnosti
pridavného zariadenia.

6) Vymenitelné so star$im modelom
lyzic rady QA.

7) Jednoduché prispdsobenie tichytu.

Volitel'na vybava:

1

2

9\
1

i
S

hydlr:a‘\;ligké
c € ) @ ovlidanie
H L | ?iii‘i“&"!ﬂi allilii=o

kg mm mm mm mm bar/max  liter/min t
QA11H 40 200 450 215 250 350 20/30 2,5/6
QA21H 70 250 500 260 300 350 20/30 7/ 1+midi
QA31H 130 350 650 320 370 350 20/30 12115
QA41H 160 420 700 370 430 350 20/30 16/19
QAS51H 220 450 750 410 485 350 20/30 20126
QA61H 300 500 850 560 650 350 20/30 27137
QA70H 580 760 950 760 850 350 20/30 38/53
Poznamka: Strojné spoje bez regulovatelného loZiska.
QA11H-QA21H-QA31H-QA41H-QA5TH-QA61H QA 70 H
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Mechanicky rychloupinac

EQUIPMENT

Kg
17
40
70
130
160

220

300

H

=mm
180
200
250
350
420
450
500

Popis

vodotesné do 2 barov.

4)Rychla vymena lyZice.

2) Automatické zamykanie a odomykanie.

zubov, kinematika, atd’.).

6) Velkost’ upinaca je aj pre malé lyZice.

1) Zakladfa a mechanizmus vyroben€ z liatiny,

3) Automatické a trvalé pripojenie k nastroju.

5y Charakteristika lyZice zostava zachovana (sila

I
mm
180
215
260
320
370
410
560

Largeur mini

des godets
mm
205
250
300
370
430
485
650

e

1/24
25/6
7/ 11+midi
12/15
16/19
20/ 26
27/37

QA11M-QA21M-QA3IM-QA4IM-QASIM-QAGLM
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"JEQUIPMENT

- Prispdsobeny pre vietky
nakladace od 2.6 do 37 ton.

- Mechanicky (UA12 az 22M) alebo
hydraulicky (UA22 az 62H) uzaver
na uchytenie lyZice.

- Predimenzované haky v tvare V
na uchytenie vietkych hriadelov (vid’

Univerzalny rychloupina¢ Uni Arden

tabulka).
alli=0
Bar {/mn
UA22H/ | 250 mini
UA62H | 350 maxi 20730

Dvojéinny okruh so stalym
zaistovacim tlakom.

ADEQUATION AVEC Model Hrgsg:gst’ Max. si/ (na zuboch)
LE PORTEUR "] '
Lahké pracovné stroje UAI2M 2.6az6t
UA22M&H | 7az 11r
Prepravné stroje UA32H 12az 15t
UA42H 16az 19t
UA52H 20 az26t
Tazny stroj UAG62H 27 az 37t
ROZMERY A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) Hmotnost’(kgﬁ
UATI2M 453 195 120 220 50
UA22M&H 588 236 160 270 90
UA32H 721 290 200 320 160
UA42H 757 37117 240 370 220
UA52H 817 362 280 450 325
UAG62H 895 388 320 570 465 Entraxe mini _|
,‘ Entraxe maxi
a ov- os)c;vé vzdialenost
MOZNOST oS 030 oS 040 Os 050 Os 060
UCHYTENIA OV mini OV maxi OV mini OV maxi| OV mini OV maxi OV mini OV maxi
UAT2M 148 275 170 309 191 342
UA22M&H 216 357 237 390 259 422
UA32H 266 452 287 484
UA42H 30171 480
UA52H
UA62H
MOZNOST oS 070 0Ss 080 0s 090 os o100
UCHYTENIA OV mini OV maxi OV mini OV maxi OV mini OV maxi OV mini | OV maxi
UA2M
UA22M&H
UA32H 309 517
UA42H 322 512 344 545
UA52H 326 508 348 541 369 573
UA62H 362 536 383 569 405 601




- Urcena pre vsetky znacky
zemnych a stavebnych strojov,
od mini rypadiel po 90 tonové bagre.

3 zékladné prevedenia:

- $tandard (UG/GP),

- zosilnena lyZica (US/HD),

- lyzica na tazké prace (UC/EHD).

=
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Retro UGRO5 250 25 2 31 g 1/2,4
Retro UGRO5 450 50 . 3 49 z 1/2,4
RetroUGR10 300 45 79 3 56 75 2,5/6
RetroUGR10 450 70 120 3/4 70 il 2,5/6
Retro UG R20/25 300 90 3 124 - 8/11+midi
Retro UG R20/25 600 205 250 3 164 213 8/11+midi
Retro UG R20/25 800 290 350 4 192 252 8/11+midi
RetroUGR30 450 220 3 276 - 12/15
RetroUGR30 600 290 3 305 - 12/15
RetroUGR30 1000 - 660 5 - 447 12/15
RetroUGR40 500 300 3 349 - 16/19
Retro UGR40 1100 - 850 5 552 16/19
RetroUGR40 1200 - 950 5 - 589 16/19
RetroUGR50 600 460 3 495 g 20/26
RetroUGR50 800 600 - 3 563 - 20/26
RetroUGR50 1300 - 1300 5 803 20/26
Retro US R60 1000 = 1080 3 1120 27/37
Retro US R60 1300 = 1500 & 1320 27/37
Retro US R60 1600 = 1940 5 1540 27/37
Retro USR70 1500 2 2150 l 1930 38/53
RetroUS R70 1800 g 2670 3 2200 38/53
Retro US R80 1800 . 3250 l 3050 54/70
RetroUS R80 2200 g 4120 5 3490 54/70




Alternativne pouzitie podkopovej lyzice
v spojeni s rychloupinacom Arden

PRINCIP QAO05 :

PRINCIP QA11 — QA21 — QA31 :
. . 9




- Vhodna na vyrovnavanie terénu,.
Cistenie kanalov a priekop.

- Uhol od 45° az 60°.

- Urena pre nakladace od 1 - 37 ton.

Volitelna vybava:
- zdvojeny priskrutkovany brit,

- zadny brit,

- zosilnena stena pomocou pasovin.

CE NI/ QT B
W oy T A A g

mm mm mm mm s
Lichobez.lyzica T10 250 560 800 - 1065 - 100 2,5/6
Lichobez.lyzica T20 300 700 900 2100 1220 280 190 711 1+midi
Lichobez.lyzica T30 350 865 1100 2550 1450 520 380 12/15
Lichobez.lyzica T40 350 950 1200 2900 1700 650 500 16/19
Lichobez.lyzica T50 500 1040 1300 3100 1800 920 750 20/26
Lichobez.lyzica T60 500 1110 1400 3300 1900 1100 920 27137
— ]
N 1




Popis

1) Rychloupinanie QA alebo priame

uchytenie.
2) Priskrutkovany brit (od modelu C 30).

- Vhodna na vyrovnavanie terénu,
¢istenie vykopov a kanalov.

Volitelna vybava:
- zdvojeny priskrutkovany brit, zadny brit
a zosilnena stena pomocou pasovin.

L5 wwmrw,;y;«g*‘ bl

. 4 A =}

O —
m I kg t

Zagistovacia lyzica C 05 1000 105 69 1/2,4
Zagistovacia lyzica C 10 1000 90 95 2,5/6
Zatistovacia lyzica C 10 1200 170 132 2,5/6
Zatistovacia lyzica C 10 1500 220 147 2,5/6
Zatistovacia lyzica C 20 1500 270 213 7/M11+midi
Zatistovacia lyZzica C 20 1750 430 288 7/11+midi
Zatistovacia lyZica C 30 1800 670 510 12/15
Zatistovacia lyzica C 40 2000 600 550 16/19
Zatistovacia lyZica C 50 2000 1065 750 20/26

Zatistovacia lyzica C 60 2400 1400 1050 27137
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- Trup z jedného kusu o hrubke 30 az 120mm

(v zavislosti od nakladacov).

- Nadrozmerna odnimatel'na $picka s hlbokym

prienikom.

POUZITIE

- Demolacia betonovych dosiek
- Vytvaranie 7l'abov vo vel'mi tvrdych pddach

- Vykoreiovanie stromov
= - Atd...
0 Corps
Renfort
[2)
Legenda: Corps = trup
L Renfort = vystuz
D
\)
A B C D Hr.trupu Hr.vystuze (= e
Kg mm mm mm mm mm mm f
D10 75 77 512 385 652 HD450 30mm HD450 25mm P432 3/6
D20 125 102 594 423 759 HI TUF 40mm HD450 20mm P432 7511
D30 260 132 704 556 969 HI TUF 50mm HD450 20mm P530 12/15
D40 380 147 773 584 1052 HI TUF 60mm HD450 25mm P630 16/19
D50 550 173 833 679 1172 HI TUF 80mm HD450 20mm P730 20/26
D60 800 163 920 700 1272 HI TUF 100mm HD450 30mm S11 27/37
D70 1300 180 1008 746 139 HI TUF 100mm HD450 35mm S13 38/53
D80 2070 195 1200 850 1600 HI TUF 120mm HI TUF 50mm S15 54/70
D90 2600 210 1400 959 1823 HI TUF 120mm HI TUF 50mm S17 71/90
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Sklapacia zacistovacia lyzica
Sklapacia zacistovacia lyzica
Sklapacia zacistovacia lyzica
Sklapacia zacistovacia lyzica
Sklapacia za¢istovacia lyzica
Sklapacia zacistovacia lyzica
Sklapacia zagistovacia lyzica
Sklapacia zacistovacia lyzica
Sklapacia zacistovacia lyzica
Sklapacia zacistovacia lyzica
Sklapacia zacistovacia lyzica
Sklapacia zacistovacia lyzica

(o ©

cosl
c1l
c11l
c1l
c21l
C351
C351
C351
cs5o0l
c50l1
ceol
ceol

p

1000
1260
1400
1500
1800
1800
1800
2000
2000
2200
2400
2500

160
180
195
340
520
640
720
910
1010
1360
1420

Popis
1) Prevedenie s 1 alebo 2 hydraulickmymi

2) Naklopenie 2 x 45°.

3) Nastavenie vole medzi hlavou a
lyZicou (od modelu C35I).

4) Zaistenie lyZice vo vodorovnej polohe.

5) Vyrovnavaci ventil (od modelu C35I).

6) Priskrutkovany brit (od modelu C35I).

Kg
110
240
250
260
430
760
780
810

1030
1150
1600
1680

g

CED
t

12,4
2,5/6
2,5/6
2,5/6
7/11+midi
12/19
12/19
12/19
20/26
20/26
27137
27137




- Cepele a podpery st z Hardox ocele
a skladajtici z troch Casti.

! ¥ o - Prevedenie prisposobené stroju
N a kl a d a c l a lyZl c a a prepravovanému materialu.

- Bo¢né zosilnenie.

"'EQUIPMENT

Nakladacia lyzica pre 'ahky material Standardné nakladacia ly¥ica  Nakladacia lyFica pre vysoké zataZenie

A
110 2000 0.9 | 350 | o5 | 600 3-5T |Case 21E, Komatsu WA60-6, Volvo L20F
120 2200 14 | 700 | o9 | 1000 45-8T Ezsnfaltij\sv:;;Esc\:f\::gg; Joekizovi,
130 2500 24 | 900 | 15 | 1300 | 75-117 (z:\j\ji 4502,1\/25?5;3';'” LR/ 2at Hitach:
L40 2800 40 | 1200 | 25 | 1700 11-18T E?tzecﬁizzl\;'/fgolf\'/gﬁ/t:ig'gsr SR
L50 3000 50 | 1800 | 32 | 2200 18-23T E?tzecﬁizzl\t\'/fszc)lf\'/gi,t:ﬁllzlg;%ZK/ —

MoZné varianty : (iné varianty na poziadavku)
e Priskrutkovana obojstranna cepel zlozena z troch casti (v celom rozsahu)
e Zuby (v celom rozsahu)
e Bocna Cepel (od L40 do L60)

! Minimalna $irka sa udava ako vonkajsia $irka pneumatiky stroja.
? Kapacita uréena hranicou statickej stability stroja vychylenej na 100% a hustotou prepravovaného materialu.
3 Hmotnost §tandardnej nakladacej lyZice sa moZe ligit' v zavislosti od vybranej varianty, materidlu a pripajacicho systému stroja.



- Mechanicka zarazka pre otvaranie a zatvéaranie.
- Tlmice dorazu.
- Horizontalne valce.

Vykldpacia lyzica Chrent Kové iadle.

- Brit a podpery st z 3 &asti.

- Zabudované ohybné hadice.

EQUIPMENT

- Volitel'nd vybava: centralne mazanie.

alililii=0 Bar Vmn
DI10250 50
DI0350 5e 80 Sila
DI0450 150 hibenia
DI10600 250
Stroj na lahkd prdacu D0250 0,6 m 2050 1200 800 8T
2250 2500 1700
2500 2500 1735
DI0350 0,8 m 7>14T 14T
2500 3000 1768
2700 3400 1855
Prepravny stroj
2600 3100 2300
2800 4000 2400
DI0450 1,1m 12> 18T 19T
3000 4300 2500
3200 5500 2800
3200 6400 3500
Tazny stroj DI0600 1,2m 3400 6800 3920 18> 27T 27T
3700 9000 4300
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- Zasuvaci kryt kardanu.
- Otacanie motor / ozubenie®.
v
4 ’ r Ve 4 r /4 - Nadstavba z HLE ocele.
Cel'ustove lyzice na vykopové prace | ESEaE_—_—
tyce valca.

a n a kla d a n ie m ate riélu - Osi s vysokofrekvencnou tepelnou tipravou.

- Ocelové lyZice s upravou povrchu proti oderu.

EQUIPMENT

- Prevedenie: vykopové prace — zemné prace —

naklad materialu alebo kruhovy vykop.
Volitelna vybava: zuby.

Legenda:

Changement rapide d_ kit coq. illes =
rychle vymena supravy lyzic Benne
circulaire = kruhovitd lyzica

Changement rapide
du kit coquilles.

N
Mm
(&

ﬂ A R c n clilill=e * '!‘lig!

t mm It ke mm mm mm mm bar I/mn bar  I/mn t tm
BA 102 4 400 190 260 1095 700 1360 1535 320 2550 320 3/5 5/7 8/15
BA 102 4 450 220 270 1095 700 1360 1535 320 2550 320 3/5 517 8/15
BA 102 4 500 240 275 1095 700 1360 1535 320 2550 320 3/5 517 8/15
BA 102 4 600 290 290 1095 700 1360 1535 320 2550 320 355 517 8/15
BA 102 4 700 340 310 1095 700 1360 1535 320 2550 320 3/5 517 8/15
BA 102 4 900 440 340 1095 700 1360 1535 320 2550 320 3/5 5/7 8/15
BA 202 6 400 190 300 1180 785 1360 1535 320 2550 320 7710 810  16/24
BA 202 6 450 220 310 1180 785 1360 1535 320 2550 320 7710 810  16/24
BA 202 6 500 240 315 1180 785 1360 1535 320 2550 320 7710 810  16/24
BA 202 6 600 290 330 1180 785 1360 1535 320 2550 320 7710 810 16/24
BA 202 6 700 340 350 1180 785 1360 1535 320 2550 320 7710 810  16/24
BA 202 6 900 440 380 1180 785 1360 1535 320 2550 320 7710 810  16/24

Benne circulaire
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EQUIPMENT

Nadstavba
BA303R062
BA403R101
BA453R101
BAS53R151
BA603R201
Suprava lyZic:
BA303 a BA403
Sirka mni
Objem /
Hmotnost kg
BA453

Sirka mni
Objem !
Hmotnost kg
BAS53

Sirka mm
Objem /
Hmotnost kg
BA603

Sirka mm
Objem !
Hmotnost kg

Benne circulaire

S

Changement rapide
du kit coquilles.

Cel'ust'ové lyzice na vykopové prace
a nakladanie materialu

naklad materidlu alebo kruhovy vykop.

- Zasuvaci kryt kardanu.

- Otacanie motor / ozubenie®.

- Nadstavba z HLE ocele.

- 2 zvislé hydraulické valce s chrani¢mi tyce
valca.

- Osi s vysokofrekvenénou tepelnou tipravou.

- Ocelové lyzice s upravou povrchu proti oderu.

- Prevedenie: vykopové prace — zemné prace —

VoliteI'na vybava: zuby.

Legenda:

Changement rapide du kit coquilles =
rychla vymena supravy lyZic Benne
circulaire = kruhovita lyzica

S A D &l
A B ¢ p a0 —
t Kg mm mm mm mm bar U/min bar Umin t
6 211 1810 1480 1460 1620 350 40/75 140 5/10 10/13
10 251! 1865 1530 1460 1620 350 40/75 140 10/15 14/19
10 262 1915 1535 1510 1700 350 40/75 140 10/15 18/22
15 648 2315 1730 1930 2120 350 100/200 140 15/20 23/30
20 648 2600 1840 2080 2420 350 100/200 140 15/20 27/40
Zemné prace Odber
300 400 500 600 700 800 900 1000
145 200 250 305 360 415 470 3525
294 294 324 349 379 409 439 414
Zemné prace Odber
300 400 500 600 700 800 900 1000 1200
17 240 305 370 435 500 560 625 1000
447 422 457 482 557 582 617 647 727
Zemné prace Odber
400 500 600 800 1000 1200 1500 1500
350 450 550 750 950 1150 1450 1450
670 735 775 855 1020 1100 1215 1300
Zemné prace Odber
1500 1600 1700 1900 2000 2100
1850 1970 2100 2350 2470 2600
1260 1310 1350 1490 1530 1580
2
@
= °




Popis
1) Zastvaci kryt kardanu.

Celust'ové lyZice na vykopové prace [

3) Konstrukcia vyrobena z HLE ocele.

a naklad anie m ateri{llu 4) 2 zvislé hydraulické valce.

5) Osi s vysokofrekvenénou tepelnou tpravou.

6) Ocel'ové lyZice s upravou povrchu proti oderu.

JEQUIPMENT

7) 2 profily lyzic podla potrebnych objemov.

8) Verzia so zubami alebo obojstrannymi britmi.

9) VoliteI'na vybava: bo¢né epele.

360°
A B C D o =0 '!‘l%

t mm mm mm mm bar liter/mn bar liter/mn t

BA702T 25 PP 1500 2540 2830 3176 2288 2454 5032 350 1507200 250 24736 3953
BA 702T 25 PP 1600 2710 2890 3176 2288 2454 3032 350 1507200 250 24736 39/53
BA 7027 25 PP 1700 2900 2950 3176 2288 2454 5032 350 1507200 250 24736 3953
BA 702 R 25 PP 1500 2540 2830 3090 2060 2454 2860 350 1507200 250 24736 39/53
BA 702 R 25 PP 1600 2710 2890 3090 2060 2454 2860 350 1507200 250 24/36 39/53
1
1

Size

BA702R 25 PP 700 2900 2950 3090 2060 2454 2860 350 1507200 250 24736 3953
50200 250 24736 39/53
507200 250 24536 3953
507200 250 24/56 3953
507200 250 24736 39/53

1

1

1

1

1

1

BA 702 R 25 PP 800 3060 5005 3090 2060 2454 2860 350 1

BA 702 R 25 PP 1900 3240 5060 3090 2060 @ 2454 2860 350 1

BA 702 R 25 PP 2000 3410 3120 3090 2060 2454 2860 350 1

BA 702 R 25 PP 2100 3590 5180 3090 2060 2454 2860 350 1

BA 702 R 25 PP 2200 3760 3240 3090 2060 2454 2860 350 1507200 250 24/36 39/53

BA 702 R 25 PP 2300 3930 5295 3090 2060 2454 2860 350 1507200 250 24/36 39/53

BA 702 R 25 PP 2400 4110 3350 3090 2060 2454 2860 350 1507200 250 24736 39/53

BA 702 R 25 PP 2500 4280 3410 3090 2060 2454 2860 350 1507200 250 24/36 39/53

BA 702 R 25 GP 1500 2980 2905 3180 2060 2630 3050 350 1507200 250 24736 3953

BA 702 R 25 GP 1600 3180 2965 3180 2060 2630 3050 350 1507200 250 24736 39/53

BA 702 R 25 GP 1700 3390 3025 1507200 250 24736 39/53
1507200 250 24736 5958
150/200 250 24736 39/53
1507200 250 24736 39/53
1507200 250 24736 39/53
1507200 250 24736 39/53
150/200 250 24736 39/53
150/200 250 24/36 39/53
150/200 250 24/36 39/53

80 2060 2630 3050 350
BA 702 R 25 GP 1800 3590 3085 80 2060 2630 3050 350
BA 702 R 25 GP 1900 3800 3145 80 2060 2630 3050 350
80 2060 2630 3050 350

1
1
1
1
BA 702 R 25 GP 2000 4000 3200 1
180 2060 2630 3050 350
1
1
1
1

3
3
3
3
BA 702 R 25 GP 2100 4200 3260 3
3180 2060 2630 3050 350
3
3
3

80 2060 2630 3050 350
80 2060 2630 3050 350
80 2060 2630 3050 350

BA 702 R 25 GP 2200 4400 3320
BA 702 R 25 GP 2300 4610 3380
BA 702 R 25 GP 2400 4815 3440
BA 702 R 25 GP 2500 5020 3500

2 .
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1) Vnttorny kardanovy plast.

2) Rotacia 360° vsadena do konstrukcie.

Celust'ové lyZice na repu 5) Konnkcn vyrobend 2 LE el

pre lepsie rozloZenie nakladu.
2 vodorovné valce s koncovym
tlmi¢om chranené vo vnutri ramu.

4) Lyzice poskytuji velky objem na
naplnenie. Osobita kinematika
zabraiiuje poskodeniu repy.

"JEQUIPMENT

5) Moznost prisposobenia lyZici na
manipulaciu s materidlom.

6) Vzajomne vymenitelné profilované
zuby na redukciu chyb pody.

t mm mm mm mm bar  l/mn bar 1/mn
BB2VHB1401600R1C 9 1400 1600 1360 1805 1505 1610 2460 350 50/120 150/200  13/18
BB2VHB1501750R1C 9 1500 1750 1400 1805 1505 1610 2460 350 50/120 150/200  13/18
BB2VHBI1802000RIC 15 1800 2000 1560 1805 1505 1610 2460 350 50/120 150/250  18/27
BB2VHB2002300RIC 15 2000 2300 1640 1805 1505 1610 2460 350 50/120 150/250  18/27
BB2VHB2202600RIC 15 2200 2600 1720 1805 1505 1610 2460 350 50/120 150/250  18/27
BB2VHB2352750RIC 15 2350 2750 1760 1805 1505 1610 2460 350 50/120 150/250  18/27

kg : Hmotnost’ bez kardanu

BB2VHB 1400 - 1500 - 1800 - 2000 - 2200 - 2350




G 951 - GA452 - GASS0
G1851 - G7081

ARDEN

e

G 951

GA452
GA452
GAS550
GAS50
GAS50
GAS50
G1851
G1851
G1851
G7081

Hmotnosti st uvadzané bez odpruzenia kardanu pre 5 drapakove verzie.

15

15

15

15

15

15

15

15

20

20

25

25

25

25

360

400

600

800

1000

800

1000

780

1075

1500

2200

Kg
700
1260
1310
1395
1445
1555
1605
2550
2950
3040

3470

Max.

Kg

855

1470
1570
1735
1890
1895
2050
3055
3455
3610

4190

mm

1750

1800

2000

2200

2400

2200

2400

2400

2800

3000

3200

mm

1620

2072

2183

2260

2370

2440

2550

2630

2880

2993

3100

1325

1770

1815

1870

1920

2050

2100

2285

2410

2470

2540

1342

1425

1534

1620

1780

1620

1780

1770

1860

1968

2270

oD
mm
1916
2090
2300
2500
2735
2500
2735
2700
3140
3340

3570

- Vnutorny kardanovy plast.

- Verzia : oto&ny kib alebo rotaény mechanizmus.

- Kostra z HLE ocele.

- Vnutoma rirkova ststava

- Ochranny kryt valcov.

- Valce s chrani¢mi ty¢i.

- Hriadele s vysokofrekvenénou tepelnou tpravou.

- 3, 4 alebo 5 zubové prevedenie.

- Rychla vymena Casti najviac vystavenych
opotrebeniu.

Varianty :

- vertikalne Y2 uzavreté (a)

- horizontalne % uzavreté(b)

- uplne uzavreté (c)

- verzia na kamene (d) : od GA452

£ ¢ oo (%) ]
mm  mm  bar Umn bar  l/mn t

430 1430 320 45/95 320 710 11/15
456 1510 350 70/140 140 15/20 20/ 24
503 1660 350 70/140 140 15/20  20/24
545 1865 350 95/190 140 15/20 24/27
590 2030 350 95/190 140 15/20  24/27
545 1865 350 95/190 140 15/20  28/31
590 2030 350 95/190 140 1520 28/31
700 2080 350 145/285 140  20/25 31/45
830 2320 350 145/285 140  20/25 31/45
879 2461 350 145/285 140  20/25 31/45
780 2650 350 240/480 140 20/25 46/53

o

Hlavné rozmery 4-drapakovej verzie




JPB453C075
JPB453C100
JPBS53L130
JPBS53L150
JPB6041L.160
JPB6041.200
JPB653J250
JPB703J310

PB

940
990
1520
1585
1835
1950
2490
2920

1585 680
1710 800
1743 812
1813 882
1936 977
2016 1017
2083 1029
2151 950
PB453R101
PBS53R151
PB604R251
PB653R251
PB703R251

2180
2470
2671
2760
2811
3141
3612
3800

2445
2735
2972
3098
3080
3427
3996
4227

10
15
25
25
25

360°

2100 1185
2285 1380
2308 1377
2393 1462
2669 1457
2845 1616
2962 1908
3119 1877
1/ min
10/15
15/20
15/20
15/20
15/20

975
1090
1366
1500
1563
1717
1920
2092

bar

140
140
140
140
140

1660
1670
1755
1919
2094
2132
2389
2788

I J
mm mm
100 1910
100 2060
100 2182
100 2243
100 2345
115 2539

0 -

0 -

1/ min bar
55/115 320
55/115 320
100/200 350
125/250 350
150/200 350

Upravou.

- Zasuvaci kryt kardanu.
- Rotacia 360°
- Konstrukcia z HLE ocele.
- 2 valce s chrani¢mi ty¢i.

- Osi s vysokofrekvencnou tepelnou

upravou proti oderu.

- Na PB453 az PB703:

synchronizacia drapakov.

- Cel'uste z ocele s povrchovou

K L M 0 S1 S2
mm mm mm mm dm?  dn??
250 1365 670 440 140 75
265 1615 670 440 190 100
306 1777 920 800 250 130
330 1937 90 800 285 150
331 2198 920 800 300 160
366 2362 920 800 360 200

= = 870 870 420 250

- - 870 870 360 310
g
[e o]

‘ Prekrizeny
drapdk

13/22 Ano

23 /30 Ano

27/ 40 Ano

35/45 Nie

39/53 Nie

° Aﬁ! PA 53
® e
J [ )
K
L

S3
dam?
12
14
18
20
20
30



S223 - S303 - S453 - S603 - S802 oo
S1102 - S1402 - S1702 - S2002 - S2301 ) O o

3) Nadstavba z HLE ocele.

S3002 - S6002 4) 2 zvislé hydraulické valce s chraniémi
tyce valca.

5) Osi s vysokofrekvencnou tepelnou
Upravou.

6) Ocelové drapaky s upravou povrchu
proti oderu.

Volitelna vybava: zuby.

_UARDEN

Legenda:

Changement rapide du kit coquilles
= rychle vymena supravy lyZzic
Benne circulaire = kruhovita lyZica

S223 az S603

Y e
£

] Al

o v ¥  dilil=~o
mm  mm  mm mm mm mm < mm mm / daN  bar Umn sec  bar Umn tr/mn t
S 223 200 400 - 1090 770 760 760 100 350 78 1200 250 8/15 2/4 100 6/9 10/15  2,5/4.5
S 303 268 460 - 1180 850 845 840 145 395 106 1900 300 10/20 2/4 100 8/12 10/15 4/6
S 453 370 550 - 1290 950 910 910 150 440 146 2500 350 15/30 2/4 100 8/12 10/15 6/8
S 603 540 650 - 1490 1100 1020 1020 200 500 250 3300 350 20/40 2/4 100 10/15 10/15 7/10
S 802 725 800 800 1710 1235 895 1060 530 540 395 4000 350 30/65 2/4 140 14/20 10/15 11/15

S1102 930 900 900 1840 1370 990 1090 520 580 470 5000 350 45/80 2/4 140 14/20  10/15 15/18
S 1402 1220 1010 1010 2000 1434 1046 1281 300/400 616 700 6200 350 55/110 2/4 140 14/20  10/15 18/21
S1702 1500 1120 1120 2100 1460 1180 1375 505 625 820 6000 350 55/110 2/4 140 14/20  10/15 22/27
S 2002 1770 1140 1140 2200 1500 1180 1370 350/450 695 950 8300 350 90/140 2/4 140 24/35  10/15 25/32
S 2301 2100 1210 1210 2270 1624 1270 1422 450/550 674 1080 9300 350  100/160  2/4 140 28/40  10/15 28/37
S 3002 2850 1450 1030 2400 1650 1330 1500 480/580 620 1270 10300 350  130/260  2/4 140 35/45  10/15 38/60

S 6002 5600 1600 1600 3120 1960 1600 2310 500/650 900 2200 13400 350  200/400  2/4 140 40/60  10/15 60/90
Hmotnosti st udavané bez priskrutkovanej platne

S223 - S303 - S453 - S603 S802 - S1102 - S1402 - S1702 - S2002 - S2301 - S3002 — S6002

= 9 e =

® @ ® @ G @ @ @ @

| L |




AB 102- AB 152 - AB212 - AB 292 - AB 352

R

e

J A e o o2 Ul

= kg pZn;l:ar Bar Pocet/min
AB 102 - 90 15-30 90-120 175 800-1400
AB 152 - 145 23-45 90-120 175 450-1000
AB 212 - 180 26-50 100-140 175 450-1000
AB 292 X 260 35-70 110-165 200 380-1100
AB 352 X 310 35-70 110-165 200 380-1000
AB 502 X 480 45-90 140-165 200 400-1100
AB 852 X 740 75-120 140-165 220 350-900
AB 1052 X 960 80-140 140-170 220 350-900
AB 1352 X 1360 100-155  160-180 230 320-800
AB 1852 X 1800 140-190  160-180 230 340-800
AB 2452 X 2450 180-240  160-180 230 250-650
AB 2852 X 2850 200-260  160-180 230 230-600
AB 3552 X 3550 220-280  160-180 230 230-600
AB 4052 X 4000 240-320  160-180 230 230-550
AB 7052 X 7000 360-450  160-180 230 200-450

Joule

170
343
392
696
736
1177
2158
2518
3880
5350
8750
10897
12250
15240
19535

AB 502 - AB 852 - AB 1052 - AB 1352 - AB 1852 AB
2452 - AB 2852 - AB 3552 - AB 4052 - AB 7052

Popis

1) Priskrutkovana adapta na plat a pre
stroj.

2) Odhlu¢neny plast (okrem AB 102).

3) 2 pohybujuce sa suciastky : ventil a
piest => niz8ie naklady na udrzbu.

4) Zasobnik na dusik pohlcujuci
vibracie.

5) Systém zabranujici uderom
naprazdno.

6) Vedenie nastroja realizované
systémom s dvomi prstencami.

7) Rychla vymena zaistovacich klinov.

8) Jednoduché mazanie.

9) Zosilnena dolna cast.

Volitel'na vybava :
Stprava automatického mazania
kladiva pre AB 852 az AB7052.

lhlanova $picka

O
A

v

i
[
& & @

Prieéne dlato

Tupy koniec

o= |
[ | I

(Pre AB2452 aZ AB4052)

Zabr.

4]
T+
U uderom

t

40 - 172 -
ST - 1.5/3 -
57 - 2.5/4.5

70 - 3/6 477
70 - 4/8 5/10
80 - 6/10 6/12
95 - 10/14 -
105 - 12/18 -
125 X 16/24 -
135 X 22/30 -
150 X 25/36 -
1155 X 28/42 -
165 X 34/50 -
175 X 40/60 -
205 X 60/100 -

*%

* Prietok nastavit pri O barov - vo vzdialenosti 10m

Hmotnosti s uvadzané bez priskrutkovanej platne



va

e

B C D F

Kg mm mm mm mm mm
CU0230 BF* 240 1116 739 746 1054 404
CU0230 CB* 235 1016 739 743 968 303

Hmotnosti s uddvané bez priskrutkovanej platne.
*BF= Kombinované beton / Arm.zelezo- CB= Noznice na hetén

Univerzalne noznice CU230

G

mm

- Priskrutkovana adaptacna platiia pre stroj.

- Rotacia 360° s 1 motorom.

- 2 zvislé valce prepojené s tycou.

- Konstrukcia z HLE ocele s vysokou
hranicou pruznosti.

- Sada ¢el'usti z tvrdenej ocele 450 HB
s integrovanym okruhlym rezom. -
Obojstranné noze.

g

Fi 2 uen @ ipE ——
t t mm mm  mm Bar [/mn Bar (max) l/mn t
55 25 100 30 120 100 15 250 50/70 2/ 4.5
68 34 - 30 - 100 15 250 50/70 2/ 4.5

I 360°
Ll aflili}=—o

Celust CB

Cel'ust BF




> Univerzalne noznice CU350
=
=X

CE A .. 3 oo )

CED
Bar
Kg t t t Bar l/mn P l/mn t
CU350 -CB 370 95 45 32 100 15 270 40/80 3.5/8

CU350 - CF

120

Hmotnosti st udédvané bez priskrutkovanej platne .

- Priskrutkovana adapta¢na platiia pre
stroj.

- Rotécia 360° : hydraulicka / volna.

- Horizontalny valec zacleneny v kostre
(iplna ochrana).

- Konstrukcia z HLE ocele s vysokou
hranicou pruznosti.

- Sada celusti z ocele 450HB

- Obojstranné noze.

- Odnimatel'né opotrebovavané

stciastky.
- Podstavec pre cel'uste.
- Rychla vymena cel'usti: cca 10 min.

ILPE I IPN
mm mm

100




_UARDEN

Kg mm
CU015CB 1450 2060

CU 015 CF 1550 2110

CU 015 BB 1540 2050

720

400

700

mm

520

400

530

F1

220
205

191

F2 F3
‘ /
90 65
119 58
92 60

Hmotnosti (+3%) st udavané s priskrutkovanou platiiou.

*Sirvka Cel'uste

** Cas cyklu naprazdno pri 200L/min s/bez rychlostného ventilu.
Kapacity strihania s uvadzané pre ocel’ S235JR (E24-2) , pre tlak 350 barov a vykonavané jednym rezom.

L*

65
290

400

[ T

IPN HEA
mm  mm
220 160

<> @ dilli=o

mm

40

50

40

- Priskrutkovana adaptacna platiia pre
stroj.

- Hydraulicka rotacia 360°s 2 motormi.

- 2 plne chranené, obratené valce.

- Konstrukcia z HLE ocele a s tipravou
povrchu proti oderu.

- Patentovany systém rychlej vymeny
¢elusti (priblizne 10 mintt).

- Stipravy &el'usti st dodavané na
samostatnych podperach.

- Kinematika kazdej stipravy celusti je
prispdsobena svojej funkcii.

- Opotrebovavané suciastky z materialu
s tvrdostou 600HB.

Celkovy
o 360° g{,‘

cyvkln* D

1/ min sek bar I/min t

200 3/4.6 140 14/20 13/21




e

CU 022 CB
CU 022 CF
CU 022 BB
CU 022 BV

CU 022 BF

A

Kg
2170
2230
2200
2230

2280

2400

2400

2300

2350

2530

800

520

800

600

810

650

450

600

590

610

400

297

372

266

266

F2

117
215
133
150

158

F3

90
o
82
76

72

70

300

500

490

330

Hmotnosti (+3%) st udavané spolu s priskrutkovanou adaptacnou platiiou.

*$irka Celuste
** Cas cyklu naprazdno pri 250 I/min: s/bez rychlostného ventilu.

Vykon strihu zodpoveda oceli S235JR (E24-2) / tlak 350 barov / jeden strih.

[ T

iy mix < @ oo

260

180

mm

10

mm

60

60

60

60

60

- Priskrutkovana adaptacna platia pre stroj.

- Hydraulicka. rotacia 360°s 2 motormi.

- 2 p Ine chranené, obratené valce.

- Kon strukcia z HLE ocele a s upravou
povrchu proti oderu.

- Patentovany systém rychlej vymeny
Celusti (priblizne 10 mintt).

- Stipravy &el'usti st dodavané na
samostatnych podperach.

- Kinematika kazdej stipravy celusti je
prispdsobena svojej funkcii.

- Opotrebovavané stciastky z materialu
s tvrdost'ou 600HB.

Celkovy
cas cyklu 360° 4
e )
1/ min sek bar I/min t
3.8/6 140 28/40 19 /30




C¢

cuo31CB
CU 031 CF
CuU 031 BV
CU 031 BB

CU-031-BF

A

Kg
3020
3160
3240
3130

3300

H
mm
2700
2650
2700
2550

2730

0
mm
950
520
720
900

960

P
mm
800
530
740
700

770

460

404

350

490

350

F2

140
214
175
150

216

F3

108
105
90
100

92

mm

90

310

540

560

310

IPN
mm

340

300

Hmotnosti (+3%) sU udavané spolu s priskrutkovanou adaptacnou platiiou. *

Sirka Celusti

** Cas chodu naprazdno pri 400L/min s/bez rychlostného ventilu
Vykon strihu zodpoveda oceli S235JR (E24-2) , pri tlaku 350 barov / 1 strih.

-

€

1

HEA

mm

220

200

- Priskrutkovana adapta¢na platiia pre
stroj.

- Hydraulicka rotacia 360°s 2 motormi.

- 2 plne chranené, obratené valce.

- Konstrukcia z HLE ocele a s upravou
povrchu proti oderu.

- Patentovany systém rychlej vymeny
Celusti (priblizne 10 mintt).

- Supravy &elusti st dodavané na
samostatnych podperach.

- Kinematika kazdej stpravy cel'usti je
prisposobena svojej funkeii.

- Opotrebovavané suciastky z materialu
s tvrdostou 600HB.

- VoliteIna vybava: rychlostny ventil.

< . m cyklu™ =
mm mm bar [|/min sek bar [I/min t
- 70 400 3,4/5,3 140 24/35 26/39
12 70
- 70
- 60

60




_YARDEN

e
I

H (0] P F1 F2 F3 L* 1pE IPN

A

Kg  mm mm  mm t t mm - mm mm mm mm

CU 3500 BB 3500 2420 900 810 430 155 116 680 - -
CU3500 CF 3350 2300 580 520 416 245 117 310 400 320

CU3500CB 3300 2500 1000 860 476 168 120 170 - -

Hmotnosti sit udavané bez priskrutkovanej platne.
L* : Sirka ¢el'uste
*k&as cyklu s 550Lt bez Rychlostného ventilu alebo 380 Lt s voIbou rychlostny ventil.

HEA

260

cas
@) oo

12

mn

60

70

60

bar

380

380

380

CU 3500 BB-B CU 3500 CF

-Priskrutkovana adaptacna platiia pre stroj.

- Hydraulicka rotacia 360°.

- 2 plne chranené obratené valce.

- Konstrukcia z HLE ocele.

- Patentovany systém rychlej vymeny
celusti (asi 20 minat).

- Suprava cel'usti dodavana na
samostatnych podperach.

- Kazda stprava Cel'usti ma kinematiku
prisposobenti svojej funkcii: konstantna
sila posobi od zaciatku az do konca
uzatvorenia.

Celkovy ‘ 360"’ m

[o o}
Ex
1/ min sek bar  [/min t
550 4> 140 28/40 38 /55
550 4» 140 28/40 38 /55
550 4> 140 28/40 38 /55
CU 3500 CB




CUs000

_/PRDEN

Sy

Kg mm mm mm t t t mm mm

H

CUS000BB 5200 3085 1215 1015 660 236 143 717 80

CUS5000CB 5000 3240 1320 1170 700 208 147 130 80

Hmotnosti st udévané bez priskrutkovanej platne.
L* : Sirka ¢eluste
**Cas cyklu s 6501t bez Rychlostného ventilu alebo 550 Lt s vol'bou rychlostny ventil.

CU 5000 BB

bar

380

380

1/ min

650

650

-Priskrutkovana adaptacna platiia pre stroj.

- Hydraulicka rotacia 360°.

- 2 plne chranené obratené valce.

- Konstrukcia z HLE ocele.

- Patentovany systém rychlej vymeny
celusti (asi 20 minut).

- Stiprava ¢el'usti dodavana na
samostatnych podperach.

- Kazda suprava Cel'usti ma kinematiku
prispdsobentl svojej funkcii : konstantna
sila pdsobi od zaciatku az do konca
uzatvorenia.

Celboi (360°) m

cyklu o
sk

sek bar I/min t

5,57 140 35/45 45/ 60

5,57 140 35/45 45 / 60

CU 5000CB




CD 015CB-CD022CB-CD031CB-CB3300

- Priskrutkovana adapta¢na platia.

- Hydraulicka rotacia 360°
pomocou 1 motora.

- 2 plne chranené, obratené valce.

- Konstrukcia vyrobena z HLE ocele,
odolna proti oderu.

- Samostatny nastroj odvodeny od
univerzalnych noznic s rychlou vymenou
nastrojov.

- Diely najviac vystavené opotrebeniu:
600HB.

ARDEN v

CE & [T o (50) il ]

H O P Fl F2 F3 L* pn ma <’ @ dlll=0 U, —

Kg mm mm  mm t t t mm  mm mm mm  mm  bar I/ min sek bar I/min t
CDOISCB 1350 2060 720 520 220 90 65 65 s 880 200 Sg46 1A 12 151D
CD022CB 2020 2370 800 650 400 117 % 70 - - - 60 380250 35 14 28Ek RIS0
CDO31CB 2870 2700 950 800 460 140 108 90 - - - 70 380 400  3.4/53 140 2840  24/37
CB3300 3490 2750 1000 860 476 168 120 170 60 380 400  3.8/5.6 140 28/40  35/55

Hmotnosti (+3%) st udavané spolu s priskrutkovanou adaptaénou platiiou.

* Sirka elusti

** (Cas chodu naprazdno

Vykon strihu zodpoveda oceli S235JR (E24-2) , pri tlaku 350 barov na jeden strih.




CF1200 CF1900 CF2500 CF3100

- Priskrutkovana adaptacna platia.

- Hydraulicka rotacia 360° s 2 motormi.

- 2 plne chranené, obratené valce.

- Konstrukeia z HLE ocele s povrchovou
upravou odolnou vo¢i oderu.

- Samostatny nastroj odvodeny od
univerzalnych noznic s rychlou
vymenou ¢elusti.

=
[
=
=
=X

CE A 11~ st o) o)
H Of P Fl F2 F3 mpa 1N ® all-o ; )

Kg mm mm  mm t t t mm  mm mm mm  bar [/ min sek bar l/min t
CF1200 1240 2070 360 380 190 101 60 140 200 8 50 380 200 4% 140 14/20 13/19
CF1900 1870 2350 385 410 340 132 87 180 240 10 50 380 250 3.2/4.8 140 18/28 18/27
CF2500 2660 2580 450 500 402 206 105 220 300 10 60 380 350 3.3/4.8 140  28/40 26/37
CF3100 3180 2750 580 520 476 245 117 260 320 12 60 380 400 3.8/5.6 140 28/40 35/55

Hmotnosti st uddvané bez priskrutkovanej platne.
* Cas cyklu naprazdno pri 400L/min s/bez rychlostného ventilu ** Volitel'na
vybava s rychlostnym ventilom nie je na verzii CF1200.




}CDOISBF CDO022BF CDO031BF BF3300

ARDEN

- Pr iskrutkovana a daptacna platia.

- H ydraulicka rotacia 360° s 2 motormi.

- 2 plne chranené, obr atené valce.

- Konstrukcia z HLE ocele s povrchovou
upravou odolnou voci oderu.

- Samostatny nastroj odvodeny

od univerzalnych noZnic s rychlou
vymenou Celusti.

I Celkovy
cas
ce ﬂ H OB P Fl F2 F3 OF 1~ nia @ oo cyklu*

Kg mm mm  mm t t t mm mm mm mm  bar [/ min sec
CDO015BF 1470 2140 650 510 220 150 60 450 200 140 50 380 200 3/4.6
CD022BF 1960 2530 810 610 267 158 72 510 260 180 50 380 250 3.8/6

CDO031BF 3050 2700 960 770 350 216 95 580 300 220 60 380 400 3.4/5.3

BF3300 3510 2740 1040 770 372 230 102 640 300 220 60 380 400 3.8/5.8

Hmotnosti st udévané gj s priskrutkovanou platitou (+3%)
* Cas cyklu naprazdno s/bez rychlostného ventilu .

bar

140

140

140

140

360°

I/min

14/20
18/28
18/28

28/40

NEE

14/21

19/30

24/30

35/35




=
[
=
=
=X

mm

CE A

BB1200 1180 2050
BB1900 1920 2250
BB2500 2580 2450
BB3300 3280 2675

600

700

850

900

mm

470

530

625

810

Hmotnosti si udévané bez priskrutkovanej platne

* Cas cyklu naprazdno pri 400L/min s/bez rychlostného ventilu

F1

213
200
265

430

F2

76
90
115

155

F3

56
67
86

116

360

510

560

690

** Volitel'na vybava s rychlostnym ventilom nie je k dispozicii na verzii BB1200

200

280

306

400

40

50

60

60

BB1200 BB1900 BB2500 BB3300

- Priskrutkovana adapta¢na platiia
pre stroj.
- Hydraulicka rotacia 360° s 2 motormi
- 2 obratené, plne chranené valce.
- Konstrukcia z HLE ocele s tpravou
povrchu proti oderu.
- Samostatny nastroj odvodeny
od univerzalnych noZnic s rychlou
vymenou ¢elusti.

Celkovy B
- 5 éasecy?c‘l)/zl:* 360 JJ‘

CED
bar 1/ min sek bar I/min t
380 200 4** 140 14/20 13/19
380 250 3.2/4.8 140 18/28 18/27
380 350 3.3/4.8 140 28/40 26/37
380 400 3.8/5.6 140 28/40 35/55




BBHO014 + BBH014R

LEARDEN

ce
A Fiors @

Kg t t a/ mm Bar
1433 ;
BBHO014 (1303) 300 74 30 380 Maxi
BBHQIA!R 2 300 74 30 380 Maxi
(rota¢na) (1570)

Hmotnosti (£3%) su udavané aj s priskrutkovanou platriou.
(hmotnost’ bez platne)

Cas cyklu naprazdno pri 200Lt /min s/bez rychlostného ventilu (RV).

1114

Lt/ min

2331

1974

Cas cyklu s / bez 360°
RV

- Priskrutkovana adapta¢na platiia.
- 2 verzie: - bez rotacie
- so suvislou hydraulickou rotaciou

- Obrateny valec: ty¢ valca je chranena vo
vnutri kostry.

- 3 typy Cel'usti podla poZadovaného drvenia
alebo podrla skladby odpadov urenych na
spracovanie: - otvorena

- polootvorena
- zatvorena

- Diely najviac vystavené opotrebeniu z ocele
550 a 600 HB s vysokou odolnostou vodi
oderu.

- Predné konstrukcie uplne chranené.

- VoliteI'na vybava:
- okruhly rez s obojstrannym britom
- rychlostny ventil

)

GEED

sek bar Lt/min 1
34/5 - - 13/19
34/5 140 14/20 13/22

310

tov



BBH020 + BBHO20R

LGARDEN g

ce
A Fior @

Kg t t a0/ mm Bar

2025 .
BBHO020 (1841)) 400 98 40 380 Maxi
BBHO20R (rotacn) é‘z‘g‘l‘) 400 08 4 380 Maxi

Hmotnosti (£3%) su udavané aj s priskrutkovanou platriou.
(hmotnost’ bez platne)

Cas cyklu naprazdno pri 400Lt /min s/bez rychlostného ventilu.

1409

250 maxi

2667

Lt/ min

250 maxi

- Priskrutkovana adapta¢na platia.
- 2 verzie: - bez rotacie
- so suvislou hydraulickou rotaciou

- Obréteny valec: ty¢€ valca je chranena vo vnttri
kostry.

- 3 typy Celusti podla pozadovaného drvenia
alebo podrla skladby odpadov urenych na
spracovanie: - otvorena

- polootvorena
- zatvorena

- Diely najviac vystavené opotrebeniu z ocele 550
a 600 HB s vysokou odolnostou voci oderu.

- Predné konstrukcie tplne chranené.

- Volitel'na vybava:
- okrihly rez s obojstrannym britom
- rychlostny ventil

sek bar Lt/min t
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C € ﬁ F1 F3

Kg t t
BBHO031 éggg) 500 122
BBHO31R (rotaéni) égzg) 500 122

Hmotnosti (£3%) su udavané aj s priskrutkovanou platriou.

(hmotnost’ bez platne)

Cas cyklu naprazdno pri 400Lt /min s/bez rychlostného ventilu.

}BBHOSI + BBHO31R

- Priskrutkovana adapta¢na platia.
- 2 verzie: - bez rotacie
- so suvislou hydraulickou rotaciou

- Obréteny valec: ty¢ valca je chranend vo vnttri

kostry.

- 3 typy Celusti podla poZzadovaného drvenia
alebo podra skladby odpadov ur¢enych na
spracovanie: - otvorena

- polootvorena
- zatvorena

- Diely najviac vystavené opotrebeniu z ocele 550
a 600 HB s vysokou odolnosto voci oderu.

- Predné konstrukcie uplne chranené.

- VoliteI'na vybava: - centralne mazanie
- rychlostny ventil
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3005 (version rotatif)

2611

Cas cyklu 360°
s/bez RV O JIJ

D

sek bar Lt/min 1
35/55 - - 24/39
3I5H515 140 28/40 29/39




GRO030

LEARDEN

- Priskrutkovana adaptacna platiia.

- Hydraulicka rotacia 360° viacmotorova.
- Obréteny valec, ty¢ chranena v kostre.

- Rychlostny ventil.

- Konstrukcia z HLE ocele s povrchovou
upravou proti oderu.

GRO030

<7 Celkovy
cas
cyklu**

Kg mm bar I/min sek bar l/min

5980 30 380 400

: : 3.3 140 28/40
maxi maxi

Hmotnost™ (+3%) je udavana aj s priskrutkovanou platiiou

26/39
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ARDEN

AS014 - AS021 - AS030
AS042 - AS055 - AS073

- Priskrutkovana adaptacna platiia pre stroj.

- Hydraulicka rotacia 360° viacmotorova.

- Obréteny valec, ty¢ valca chranena vo vnutri kostry.

- Rychlostny ventil a centralne mazanie ako volitelna
vybava (porad’te sa s nami).

- Konstrukcia z HLE ocele s povrchovou upravou proti
oderu.

- Obrucou okovany stredovy kib s vyrovnavanim véle.

- Obojstranny brit.

Optimalizovana geometria strihu.

- Ochrana drZiakov britov.

- Ochrana nosovej ¢asti mobilnej Cel'uste na niektorych
modeloch.

o

Il — @ (O dllill=o .
cyklu
A B C D L F1 F2 F3 PN A e . 2
Kg* =mm mm mm mm mm T T T mm mm mm mm mm bar IUmin s  bar I/min t** rE*
380 200
AS-014R45 1400 2693 435 435 831 345 290 134 65 240 160 8 50 172x7 maxi  maxi 5.3 140 14/20 9/11 13/21
+vol’ba SV St
380 250
AS-021R56 2100 2970 436 483 938 370 375 181 91 300 200 10 60  220x8 oo R 4.1 140  24/30 12/16 18/30
AS-030R61 3000 3415 560 555 1062 390 515 235 115 360 240 12 70 Skl 380. 400. 3.7 140 28/40 16-21 24-39
0 maxi maxi
AS-042R66 4200 - = - - - - - - 400 300 15 80 36051 380. 400. 5.4 140 30/42 21-25 34-49
0 maxi maxi
AS-042R70 4400 - - - - - - - - 400 300 15 80 Sl 380. 400. 5.4 140 35/45 - 40-60
0 maxi maxi
AS-042R60F 4500 - - - - - - - - 400 300 15 80 H60x1 380. 400. 5.4 140 35/45 22-32 -
0 maxi maxi
AS-035R70 5500 4209 745 745 1392 455 807 356 166 450 360 18 90 A0 380. 400. 659 140 35/45 - 45-65
2 maxi maxi
AS-055R60F 5650 3862 745 745 1392 455 807 356 166 450 360 18 20 H00x1 380. 400. 6.9 140 35/45 25-33 -
2 maxi maxi
AS-055R80 5950 4267 745 745 1392 455 807 356 166 450 360 18 90 w0 380. 550. 5 140 40/60 - 50-75
2 maxi maxi
AS-055R70F 6200 3929 745 745 1392 455 807 356 166 450 360 18 90 400x1 380. 550. 5 140 40/60 33-40 -
2 maxi maxi
AS-073R80 7330 4200 840 855 1552 510 1046 385 200 500 450 20 100 Seiti] 380. 600. 6 140 40/60 34/50 -
6 maxi maxi
AS-073R70F 7415 4540 840 855 1552 510 1046 385 200 500 450 20 100 562X1 rizgi rgggi 6 140  40/60 - 50/90

Hmotnosti (+3%) sl uddvane gj s platiiou (verzia so zotrvaénikom pre AS014R45, AS021R56, ASO30R61 a AS042R66).
*: Cas pre 1 plny cyklus pri maximalnom prietoku

*% : Nosné hmotnosti si uvadzané iba pre orientaciu: pre potvrdenie sa obrat'te na nas.
Sily pritlaku F1, F2 a F3 st udavané pri 380 baroch.

Strihacie schopnosti si udavané pre ocel’ S235JR (E24-2), pre tlak 350 barov a vykonané jednym strihom.
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HYDRAULICKE NOZNICE NA ZELEZO AS030R

Ochrana Cepele

Kazd4 rezné cepel (okrem dvoch zvislych ¢epeli na rame) je odteraz chranena plechovou
vlozkou samostatne upevnenou na ¢epeli alebo na rdme. To zaist'uje mensiu deformaciu
nosnosti pri ota¢ani ¢epeli (opotrebované strany s medzerami na ploche) alebo v pripade
ich straty.
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Ochranné vlozky

Ochrana nosa ramu

Nos pohyblivej ¢el'uste je citlivym prvkom nasSich noZnic. Snazime sa ho ¢o najlepsie
chrdnit’ ¢o mozno najucinnejsim spdsobom.

Kontaktna umela 5
matica. Boc¢né dosticky
Bez priameho s Hardox450 polo-
vnutorného b | spojené

zavitovania.

Ochranna
spona

Mala plocha
cepel
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Arden Equipment
worldwide
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ARDEN EQUIPMENT SLOVAKIA s.r.0.
Priemyselny park Géna, 934 01 Levice
Talianska ulica 3/5570

Tel.: +421 (0)36 2333 502
www.arden-equipment.com

A Poboéky

Nemecko
Belgicko
Spanielsko
Rusko
Slovensko
Brazilia

Velka Britania

A Dovozcovia

Australia
Dansko

Finsko

Norsko

Nova Caledonia
Indicky Ocean
Portugalsko
Svédsko




